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PROVKORNING

1.  Se  t i I I  a t t  a rbe tsb ry ta ren  d r  f rAns lagen  och  16s t .

2.  Kontro l lera at t  pumpen kan star tas utan o l i igenhet  och
at t  a I la  ut tag i  systemet  t i r  s tdngda.

3 .  Ans lu t  en  manomete r  ka l l i b re rad  t i l l  m ins t  30  kPa  t i I I
sugsidan sA ni ira pumpen som moj l igt .

4 .  Sfe t i t t  arbetsbrytaren.  Star ta pumpen och lyssna ef ter
m iss l jud .  En  h6g  ton  f rAn  skove lh ju len  hdrs .

5.  Met  t rycket  pA sugsidan.  Jdmfor  med det  t ryck som
anlaiggningen i ir  dimensionerad f 6r. Trycket kan j  usteras
genom att vakuumvneti lens inst i i l lning dndras.

6.  Kontro l lera sugsystemets funkt ion.

7.  Det  t i r  he l t  normal t  a t t  pumpens ut lopp b l i r  mycket
varmt efter nAgon t immes kOrning.

UNDERHAT,T,

Pumpen ska ses 6ver och smorj as minst en g6ng per Ar.

1 .  S ta r ta  pumpen och  l yssna  e f te r  m iss l jud .

2 . Steing av pumpen och lAs arbetsbrytaren.

3. Turbopumpens lager =k? sm6rj  as med

Dustcontrol lagerfett, art nr 9928

Lossa  undre  lag re ts  ky l f l dns .
Kontro l l ra  fe t te ts  kondi - t ion och
fy l l  pA  ny t t  fe t t  t i l t  2 /3  av
lockets vo lym.
By t  u t  O- r ingen ,  a r t  n r  4789 ,  och
si i t t  t i l lbaka ky l f  ldnsen.

4.  Se 6ver  anslutn ingar  och kablar  sA at t
de i i r  in takta.

SAXNnnETSANvISNING

Utrustning fdr monteras och skdtas endast av behoriga
personer  som tagi t  de l  av denna skr i f t .
Den e lekt r iska insta l l -a t ionen f  Ar  endast  ut f  6ras av
beh6r ig e lekt r iker .
En separat ,  IAsbar  arbetsbrytare ska vara monterad i
ndrheten av pumpen.
VARNING TON STARKT UNDERTRYCK
Star ta a ldr ig  pumpen med 6ppna kanaler .
Prova aldrig undertrycket med handflatan el ler annan
kroppsde l .
u tb lAs lu f ten  kan  va ra  150  oC 

varm.
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TEST RUNNING

1. Ver i fy  that  the power is  locked out .

2. Check that no persons can be hurt i f  the pump starts
and that  a l l  out le ts  are c losed.

3. Connect a monometer for negative pressure cal ibrated to
min.  30 kPa to the suct ion s ide as c lose to the pump as
p o s s i b l e .

4.  Power up the pump and l is ten carefuf ly  for  the
fo l lowing sounds.  A h igh p i tch whine is  normal  sound f rom
the impeller blades. As pump draws cool ing air through the
vacuum re l ie f  va lve (  accessory )  a  weak h iss ing should be
heard .

5.  Measure the pressure.  Compare wi th the d imension point .
The pressure can be adjusted by adjustment of the vacuum
re l ie f  va lve .

6. Check the function and t ightness of the connected
exhaust  system.

7 . I t  is normal that the pump becomes hot during
opera t ion .

SERVICE

The pump should be inspected and lubricated at least once
a  y e a r .

1 . Start the pump and l isten for abnormal sound.

2. Shut off  the pump and lock out the
e lec t r i ca l  se rv i ce .

3.  The turbopumps bear ings should be
rubrj-cated with Dustcontrol grease, part No 9928

The back bearing should be lubricated by
removing the f inned bearing cover plate.
Checkg the condit ion of the grease.
Fi l I  the cavi ty  2/S fu l l -  wi th  new grease.
Exchange the O-ring, art nr 4789 and replace
the bear ing cover  p late.

4.  Inspect  aI I  cables and connect ions,
repa i r  i f  neccessary .
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7.  Der  Schal tschrank muss mi t  thermischem
Motorschutz ausgert istet sein, dervon
berecht ig ten Fachleuten insta l l ier t  und
gepri. i f  t  ist .  Uberprt i f  en Sie, dass die Pumpe
die r icht ige Rotat ionsr ichtung hat .

PROBELAUF

I . Betr ie,bsschalter abschalten und verrr iegeln.

2.  Uberpr t i fen,  dass d ie Pumpe problemlos gestar tet  werden
kann und aI Ie Ausl i isse des Systems geschlossen s ind.

3.  E in auf  mindestens 30 kPa kal ibr ier tes Mannometer  auf
der Ansaugseite und so nahe der Pumpe wie mOglich
ansch l iessen .

4.Betr iebsschal ter  e inschal ten.  Pumpe star ten und auf
ungewohnliche Geri iusche achten. Von den Rotorenri idern muss
ein hoher Ton zu h6ren sein. Wenn die Pumpe Luft vom
Vakuumvent i l  ansaugt ,  is t  auch e in schwaches Zischen zu
h6ren.

5.  Druck auf  der  Ansaugsei te messen und mi t  dem Druck
verg le ichen,  f i i r  den d ie Anlage d imensionier t  is t .  Der
Druck l i iss t  s ich durch Nachste l len des Vakuumvent i ls
dndern.

6 .Funk t ion  des  Saugsys tems kon t ro l l i e ren .

7 .  Es  i s t  v6 l l i g  no rma l ,  dass  der  Aus lass  der  Pumpe nach
einer  Stunde Betr ieb sehr  warm wird.

VilARTUNG

Die Pumpe sol l  mindestens einmal im Jahr geschmiert und
kontro l l ier t  werden.

L.Pumpe starten und auf ungew6hnliche Gerdusche achten.

2.  Pumpe abschl iessen und Betr iebsschal ter  verr iegeln.

3.  Das Lager  der  Turbooumoe sol l  mi  ndestens e inmal  im Jahr
und mi t  L i th ium

Dustcontrol Lagerfett, Art. Nr 9928

er f  i i l  I t  .

Kiihl f lansch des unteren Lagers l-osschrauben
Zustand des Fetts kontrol l ieren und ggf.  neues
Fett  bis auf 2 /  3 des Deckelvolumens einf  i i l len.
Der O-r ing, Art  nr 4789, hinter dem Schutzdeckel,
ausgetauschen.

4 . Uberpri if en, dass Anschli isse und Kabel intakt sind . \rr'\
.-
f - *p








